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1 DEFINITION DES SPECIMENS

TOV Rheinland Ibérica Inspection, Certification & Testing, S.A., a fait I'essai de fonctionnement
de une porte automatique, conformément a la réglementation en vigueur et le protocole du
fabricant défini dans le document D00041-01.

2 NORMES DE REFERENCE

2.1 Directives:

2006/42/CE  Directive machines.

89/106/CE Directive de produits de construction.
2004/108/CE Directive sur la compatibilité électromagnétique.
2006/95/CE  Directive de basse tension.

2.2 Normes harmonisées:

UNE-EN 60335-1

UNE-EN 61000-3-2/3-3/6-2/6-3
UNE-EN I1SO 13849-1/2

UNE EN 1SO 12100-1/2

UNE-EN ISO 13857

UNE-EN 1SO 14121-1/2
UNE-EN 1037

UNE-EN 10327

2.3 D’autres textes normatives:
Code Technlque du Batiment.

UNE 85121, Portes automatiques piétonnes. Installation, utilisation et entretien.

3 EQUIPEMENT TESTE

3.1 Portes automaticques piétonnes

Modele: VISIO

Modeéle de vantail: P-50

Poids du vantail: 2x124 Kg.

Numéro de série: GIEL010310400054

La preuve de ces portes a été réalisée par le technicien soussigné appartenant a TUV Rheinland
Ibérica Inspection, Certification & Testing, S.A., en tant que Lead Independent Inspection en

fonction de leur formation et de leurs compétences, a la date indiquée. <Canein,

El Prat de Llobregat, 8 janvier 2013 <

David Rodriguez Carballas



