OPERATEUR VISIO C2H MONTAGE 12

DMJOBC201 - FRANGCAIS

manusa @

Opérateur Visio pour porte centrale a 2 vantaux

Montage 12

Montage du déverrouillage manuel.

12.1 ELEMENTS NECESSAIRES ET LOCALISATION



OPERATEUR VISIO C2H MONTAGE 12

DMJOBC201 - FRANGCAIS

12.2 DEMONTAGE DU CAPOT AVANT ET DU CAPOT INFERIEUR

12.2

Ouvrir le cache du capot avant.

Déverrouiller les mécanismes de sdreté des équerres du

capot inférieur.

Démonter le capot inférieur et le capot avant. 12.3

12.2 PERGAGE DU CAPOT INFERIEUR.

Percer un trou de @10,5 a 30 mm au niveau de l'extrémité 30
du capot inférieur comme indiqué sur le croquis. r—j 12.4
Percer le trou au centre du capot inférieur (AT/2) comme ;

indiquésurlecroquis. 0 S %/%
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12.4 MONTAGE DU DEVERROUILLAGE MANUEL.

12.4.1 Montage de la piéce d'assemblage au verrou.

12.6 12.7

Visser la piéce au verrou comme indiqué sur le croquis.

Positionner I'actionneur entre les deux rainures comme indi-
qué sur les croquis. ’ 12.7 ‘ ’ 12.7 1

12.4.1 Montage du capot inférieur et du capot avant

12.7

(‘\x

Introduire le capot inférieur dans les équerres comme indiqué

sur le croquis.

Verrouiller les équerres (rotation de 90 °) comme indiqué sur

le croquis.
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12.4.2 Montage de I'ensemble crémaillére.

I

Introduire I'ensemble crémaillére dans le profil inférieur
comme indiqué sur les croquis. |

_fEE e Sz 129 | [H0712.10
“@f’/\/ Comme indiqué sur le croquis, veiller a ce que le tenon soit
\ placé entre les deux rainures et qu'il soit centré par rapport

au trou du capot inférieur
12.91
e i——@@

Introduire I'actionneur et la rondelle de fixation comme indiqué

sur les croquis. | 1211 ‘ | 1211

Orienter I'actionneur comme indiqué sur le croquis.
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12.4.4 Montage de la piéce crantée

Introduire la piéce crantée circulaire comme indiqué sur les
croquis.
a 1243 [ 12.14

Serrer a fond jusqu'a encliquetage.

12.4.4 Actionnement manuel du verrou.

Comme indiqué sur le croquis, veiller a ce
que les taquets du verrou s'ouvrent et se
referment lorsque le déverrouillage manuel

est actionné.

Consulter la séquence de fonctionnement

du déverrouillage manuel. 12.16
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