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1 - IDENTIFICATION DE LA MACHINE

1.1- INTRODUCTION

Les portes automatiques manusa ont été spécialement congues pour faciliter un acces rapide, fiable et contrélé de person-
nes a des installations de tous types.

Le design de I'opérateur VISIO a été particulierement soigné lors de sa conception:
- un moindre impact visuel grace a sa petite taille.
- une meilleure intégration avec les ensembles architecturaux.
- la possibilité d’'intégrer le sélecteur SMART, avec un panneau de contréle numérique plus intuitif (¢écran LCD de 3”).

Vous trouverez dans ce manuel les instructions de base pour utiliser votre porte automatique. Nous vous conseillons de le lire
attentivement et de ne pas hésiter en cas de doute a consulter un installateur agréé.

Pour votre propre sécurité, veuillez appliquer a tout moment les instructions techniques indiquées dans ce manuel. manusa
dégage toute responsabilité en cas de dommage et de panne causés par le non-respect de ces instructions.

Enfin, nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez en acquérant un produit de la gamme manusa, entreprise
avec plus de 40 ans d’expérience dans la conception, la fabrication et I'installation de systemes automatiques de passage.

~ Opérateur
J
Détecteur extérieur 2

Détecteur interieur @ @ Sélécteur de commande
Vantail fixe

@
Barriére a infrarouges

Bouton-poussoir extérieur ﬁﬁ o

Bouton-poussoir intérieur ¥ @ o <@
| Vantail mobile

& i

Clé extérieure E?@L o -
L5

Passage libre
Vantail mobile

Vantail fixe

1.2- TABLEAU DE CAPACITES

DIMENSIONS CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
Hauteur de I'opérateur 125mm (175 opt) Alimentation standard 230 Vac 50Hz
Passage libre maximal: lateral 1 vantail 2000mm Moteur éugtseirrgegf?gzhasés
Passage libre maximal: central 2 vantaux ~ 2950mm sans réducteur ni balais
Poids max. par vantail: lateral 1 vantail. 1 x 160kg Technologie Inverter VV-VF
Poids max. par vantail: central 2 vantaux. 2 x 120kg Puissance max. de fonctionnement ~ 265W
Plage de températures -15°C a 50°C
PRESTATIONS DES MOTEURS SECURITE
Vitesse d’ouverture centrale réglable 80 a 200 cm/s Détection d’obstacle avec réouverture automatique Oui
Vitesse d’ouverture par vantail réglable 40 2100 cm/s Batterie pour ouverture en cas de panne d’alimentation  Oui
Vitesse de fermeture par vantail réglable 15 a 60 cm/s électrique :
Barriéres a infrarouges Max 3
Force de fermeture réglable 40N a 140N
Accélération maximale 2 m/s?
Réglage indépendant vitesse/force Oui
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1.3—- COMPATIBILITE

La porte avec opérateur VISIO est pratiquement compatible avec toute la gamme d’accessoires manusa.

COMMANDE DETECTION CONTROLE / AUTRES
- Sélecteur Smart. - Radar planar. - Adaptateur Ethernet (Gateway)
- Sélecteur Optima : - Radar infrarouge. - Codificateur numérique
- Téléecommande (opt). - Radar infrarouge encastrable. | - Interface :
- Clé extérieure : - Détecteur de proximité infra. - de base.
- encastrée. - Photocellule de sécurité. - écluse.
- en surface. - selon spécification du client.
- Bouton d’ouverture. - Lecteur de proximité codé.
- Bouton de coude. - Télécommande d’activation “Rolling code”.
- Arrét d'urgence. - Anti panique mécanique, selon norme CO-48.
- Verrou électromécanique + déblocage.
- Verrou capot.

2— UTILISATION: UTIILISATIONS PREVUES ET UTILISATIONS A EVITER.

Les portes automatiques manusa sont congues pour que les piétons puissent les franchir sans avoir a actionner aucune com-
mande ni a intervenir sur aucun composant.

Toute autre utilisation est interdite. Veillez a :
- Ne pas modifier ces portes ou leurs composants, quels qu'ils soient.
- Ne pas laisser des enfants jouer avec ces portes.
- Ne pas débrancher, manipuler ou mettre hors service les composants de sécurité de ces portes.
- Ne pas confier les réparations ou autres interventions a des techniciens non agréés par manusa.
- Ne pas utiliser de piéces de rechange autres que celles d'origine fournies par manusa.
- N'utiliser aucune partie des portes comme point d'appui pour des objets ou des personnes.

Cette liste ne répertorie que les utilisations indues raisonnablement prévisibles. manusa décline également toute responsabili-
té concernant d'éventuels accidents ou dommages dérivés d'utilisations indues autres que celles indiquées précédemment.

3- FONCTIONNEMENT ET UTILISATION

3.1- EMPLACEMENT. EXIGENCES PHYSIQUES ET ENVIRONNEMENTALES.

Les portes automatiques manusa doivent étre installées dans des lieux possédant les caractéristiques suivantes :
- Sol lisse, uniforme et nivelé.
- Murs stables, dont la capacité de charge est suffisante.
- Profils de cloisonnage nivelés.
- Absence de vibrations et de chocs dans la zone des portes.
- Température de service : de -15 °C a +50 °C.
- Humidité relative de l'air : les composants électriques et électroniques des opérateurs congus pour fonctionner dans
des climats tropicaux font I'objet d'un traitement de surface qui les protége contre I'hnumidité ambiante.

3.2- PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT

Les portes automatiques manusa fonctionnent uniquement en mode automatique. Un mode manuel est cependant prévu en
cas d'urgence et pour réaliser les travaux de nettoyage, de maintenance et de réglage.

3.2.1.— Mise en service

Les vérifications et réglages préalables a la mise en service des portes automatiques manusa doivent uniquement étre effec-
tués par des techniciens agréés.

3.2.2.— Arrét normal et arrét d’'urgence

L'arrét normal des portes automatiques manusa et leur mise en marche ont lieu automatiquement. Bien que les situations
d'urgence soient gérées automatiquement par le dispositif, il est possible d'installer, en option, un arrét d'urgence (voir para-

graphe 3.7).



3.3— MODES DE FONCTIONNEMENT ET SELECTEUR DE MANOEUVRE

Mode de fonctionnement:

[Auﬂ Porte automatique AU

I I Porte ouverte OU

Porte fermée FE

@}%

Sortir uniquement SU

(3

I+‘I Ouverture limitée A1-A4

Sélecteur SMART: Sélecteur OPTIMA:

Vous permet de changer de mode de fonctionnement et de
visualiser I'état de la porte automatique.

Vous permet de changer de mode de fonctionnement et de
visualiser I'état de la porte automatique.

manusa ® [ERTRERN SR manusa @
6]
5 PEEEEEEEE EEPEES 1
Ty (g b 3
¢ [y °©
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Ecran LCD indiquant le mode de fonctionnement Ecran d'affichage & 2 chiffres de 7 segments; indique le

sélectionné, dans une langue a choisir parmi les suivantes:
espagnol, catalan, frangais et anglais. Il est également
possible d’afficher 'heure ou le nombre de cycles réalises.
Si le systéme de contrdle détecte une anomalie, il affiche
un message et une valeur numérique indiquant le type
d’anomalie.

Boutons-poussoirs de sélection.

Bouton-poussoir de confirmation.

mode de fonctionnement sélectionné, dans une langue a
choisir parmi les suivantes: espagnol, frangais, anglais,
allemand, italien, portugais, hollandais, catalan.

Si le systéme de controle détecte une anomalie, il affiche
une valeur numérique - clignotante - indiquant le type
d’anomalie.

Boutons-poussoirs réservés aux fonctions utilisées par le

Service Technique.
Boutons-poussoirs de sélection du mode de fonctionnement.

Récepteur d'infrarouges, intégré en série, permettant le
contréle a distance de la porte grace a la télécommande
(en option).
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3.4- SELECTION DU MODE DE FONCTIONNEMENT

Pour changer de mode de fonctionnement, utilisez le sélecteur de commande en procédant comme indiqué ci-apres:

PORTE OUVERTE @

La porte s’ouvrira puis vous pourrez ensuite déplacer
manuellement les vantaux.

Sélecteur SMART

Appuyez sur les touches 2 ou 4 du sé-
lecteur jusqu’a ce qu’apparaisse une
icone (il clignotante et appuyez sur la
touche 3 pour valider la sélection.

Le message OUVERT s’affiche a I'écran.

mensa®) gélecteur OPTIMA
Appuyez sur la touche [l du sélecteur

° e | pour faire apparaitre la mention Ou a
I’écran.

PORTE FERMEE Sélecteur SMART
Appuyez sur les touches 2 ou 4 du sé-

lecteur jusqu’a ce qu’apparaisse une
icone [»' clignotante et appuyez sur la
touche 3 pour valider la sélection.

Le message FERME s'’affiche a I'écran.

Pour les portes sans serrure, ce mode de fonctionnement
ferme la porte et libére les vantaux. Pour les portes avec
serrure, les vantaux se ferment et restent bloqués par celui-

i*

CI".

mens2® gélecteur OPTIMA
Appuyez sur la touche [~ du sélecteur
o & - | pour faire apparaitre la mention FE &

REMARQUE: pour faciliter la sortie, pendant le cycle de {'E% I'écran.
fermeture, les vantaux se rouvriront si le détecteur ou bouton
-poussoir intérieur est activé, pour ensuite tenter un nouveau
cycle de fermeture, jusqu'a ce que les vantaux soient

totalement fermées.

* Lorsque la situation I'exige, le Service Technique peut configurer fa porte pour retarder
l'activation de fa serrure et faisser ainsi une marge de temps supérieure a I'utilisateur,
pour parvenir a la porte et sortir du local avant que les vantaux ne se bloquent.

Sélecteur SMART

Appuyez sur les touches 2 ou 4 du
sélecteur jusqu’a ce qu’apparaisse une
icone (@3 clignotante et appuyez sur la
touche 3 pour valider la sélection.

Le message AUTOMATIQUE s’affiche a
I'écran.

PORTE AUTOMATIQUE

La porte s’ouvrira chaque fois qu’'un détecteur est activé,
qu’il soit intérieur ou extérieur.

manus2@) - Sglecteur OPTIMA
Appuyez sur la touche (73 du sélecteur

o ,':,','_,' e | pour faire apparaitre la mention FE a
ij‘ﬁ‘{ I'écran.
SORTIE UNIQUE @ Sélecteur SMART
MANLER Appuyez sur les touches 2 ou 4 du
‘fj sélecteur jusqu’a ce qu’apparaisse une
La porte ne s’ouvrira que lorsque le détecteur intérieur sera o8 icone (@ clignotante et appuyez sur la

activé. touche 3 pour valider la sélection.
Le message SORTIR UNIQUEMENT

s’affiche a I'écran.

mensa®l gélecteur OPTIMA
Appuyez sur la touche (@' du sélecteur

o e | pour faire apparaitre la mention SU a
REMARQUE: sila porte dispose d’une serrure automatique, les , ﬁ% I'’écran.
vantaux resteront bloqués tant qu'ils se trouveront en position fermée.
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3.5- BLOCAGE DU MODE DE FONCTIONNEMENT

Pour éviter la manipulation involontaire du mode fonctionnement de la porte, il est posible de bloquer le sélecteur grace a la
procédure suivante.

BLOCAGE: DEBLOCAGE:
La porte fonctionnera normalement dans le mode La porte fonctionnera normalement dans le mode
sélectionné, mais son fonctionnement ne pourra étre sélectionné, son fonctionnement peut étre modifié
modifié tant que le sélecteur ne sera pas débloqué. par quiconque a acces au sélecteur.
A e e e e i e e i e e ~
. \| . \
Sélecteur OPTIMA : Sélecteur OPTIMA 1
En laissant enfoncée la touche 2, appuyez I En laissant enfoncée la touche 2, appuyez |
sur la touche | sur la touche @ :
|
1
|
1
_________________________ 1 T T,
Sélecteur SMART : Sélecteur SMART 1
En laissant enfoncée la touche 2 (<), I En laissant enfoncée la touche 4 (>),1
appuyez sur la touche 4 (>). I appuyez sur la ’tpuche 2(<). Vous verrez|
Vous verrez affichée & I'écran un petit safficher a Técran quatre chiffres.,
verrou & 1 Introduisez votre code PIN en selectlonnantI
1 les chiffres avec les touches 2 (<) et 4 (>) et
! en confirmant avec la touche 3.
_____________________ / Lorsque vous avez introduit le PIN correct,I

le déblocage sera effectif et licéne dul
cadenas disparaitra de I"écran. I}

3.6— OUVERTURE EXTERIEURE PAR CLE (EN OPTION)

Si vous souhaitez ouvrir la porte de I'extérieur, méme avec la porte en mode FERME, il est nécessaire d'utiliser la clé
extérieure manusa.

La porte s’ouvrira automatiquement pour permettre I'entrée, avant de se fermer pour revenir au mode de fonctionnement en

cours utilisation.
| e |
: O

|
'~ Durée minimale > 0,5 secondes s>

Retirer

3.7- ARRET D’URGENCE (EN OPTION)

Lorsque les modes AUTOMATIQUE ou SORTIR UNIQUEMENT sont sélectionnés, vous pouvez provoquer I'arrét sécurisé de
la porte en activant un bouton-poussoir avec enclenchement (arrét d’'urgence).

Les vantaux s’arrétent s’ils sont en mouvement et s’immobilisent.

Pour récupérer I'état initial de la porte, vous devez débloquer le bouton-poussoir d’arrét d’'urgence en tirant dessus.

T 3 Vs

Activer arrét Désactiver arrét
(fonctionnement normal)
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3.8—- PORTES AVEC VANTAUX ANTI-PANIQUE INTEGRAUX (EN OPTION).

manusa dispose de deux modéles de vantaux équipés du
systéme anti-panique intégral:

- SOS (S44).

- Easy SOS (S40).

N’importe laquelle de ces deux ensembles combinés avec
votre opérateur VISIO vous fourniront une garantie
authentique de sécurité en cas d’urgence.

En cas d’'urgence ou d’impératif ponctuel, rabattez simplement les vantaux mobiles et fixes (si disponibles) en les poussant
vers I'extérieur; ils se replient d’'un c6té et de l'autre et libérent une large zone d’évacuation.

Pour retourner au fonctionnement normal des portes, il vous suffit de placer les vantaux en position normal. Au moment de
rabattre les vantaux, s’ils étaient en mouvement, ils s’arréteront immédiatement.

Vantaux SOS S-44:

Les vantaux mobiles S-44 sont équipés d’'une espagnolette
a clef a 2 positions.

Dans la position A, le mécanisme anti-panique
intégral est bloqué, pour éviter que les vantaux ne se
rabattent depuis I'extérieur (porte FERMEE).

Dans la position B, les vantaux peuvent étre
librement rabattus.

R P

VANTAIL BLOQUE

,//

VANTAIL DEBLOQUE

AVERTISSEMENT: il est uniquement permis de bloquer le
systeme de rabat (espagnolette en position A) si la porte
est en mode FERME.

En cas d’'urgence, et avec I'espagnolette en position B, en
appliquant une force sur les vantaux, ceux-ci sont rabattus
vers l'extérieur. Au moment d’abattre les vantaux, s'ils
étaient en mouvement, ils s’arréteront immédiatement.

Vantaux EASY SOS S-40:

Les vantaux mobiles S-40 peuvent étre équipés, en option,
d'un pack composé d'un barillet de serrure et de plaques de
sécurité pour éviter qu'ils puissent étre forcés.

Dans la position A, le mécanisme anti-panique
intégral est bloqué, pour éviter que les vantaux ne se
rabattent depuis I'extérieur (porte FERMEE).

Dans la position B, les vantaux peuvent étre
librement rabattus.

VANTAIL BLOQUE

A
;J

L

B

</

VANTAIL DEBLOQUE

B

.

\—r

AVERTISSEMENT: il est uniquement permis de bloquer le
systéme de rabat (barillet en position A) si la porte est en
mode FERME.

En position verrouiliée, le barillet permet uniquement
d'éviter que les vantaux mobiles soient forcés ; pour éviter
que les vantaux fixes le soient, les vantaux mobiles doivent
étre entiérement fermés.

En cas d'urgence, et avec le barillet en position B, en
appliquant une force sur les vantaux, ceux-ci sont rabattus
vers l'extérieur. Au moment d’abattre les vantaux, s'ils
étaient en mouvement, ils s’arréteront immédiatement.
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4— SECURITE A

L’opérateur VISIO dispose de multiples fonctions de sécurité auxiliaires:
- Connexion pour I'alarme incendie: la porte s’ouvre méme lorsqu’elle est fermée et hors tension.
- Protection du mouvement d’ouverture:
- L'opérateur est préparé pour gérer le signal des détecteurs de présence dans la zone d’ouverture.
- Un signal sonore intermittent avertit la personne lorsqu’elle se trouve sur la trajectoire d’ouverture des vantaux
mobiles.
- Si la porte est en cours d’ouverture, cette derniére est ralentie.
Pour d’autres indications relatives a la sécurité de votre porte, veuillez consulter le manuel concernant la sécurité de la porte.

4.1- IDENTIFICATION ZONES A RISQUE

/
b4 |

) Le vantail ou les vantaux mobiles d’'une porte automatique sont
des pieces lourdes en mouvement qui présentent des zones
@ potentiellement dangereuses et qu'il est nécessaire de connaitre.

ZONE D’OUVERTURE
ZONE DE FERMETURE

ZONE DE L’'OPERATEUR

@
©
®0 60

@ @ ALENTOURS DE LA PORTE
)

4.2- MESURES DE SECURITE A ADOPTER PAR L’UTILISATEUR.

1.- Faites en sorte que les alentours de la porte soient toujours propres et rangés.
2.- N'utilisez aucune partie de la porte comme point d'appui pour des objets ou des personnes.

4.3- RISQUES RESIDUELS.

Les portes manusa sont congues de maniére a optimiser la sécurité : d'une part, en éliminant d'éventuels sources de danger
et d'autre part, en minimisant les risques. Pour cela, nous avons adopté, dans I'ordre :

- Des mesures de prévention intrinséque tout en veillant a ce que la conception soit sire.

- Des mesures de protection spécifiques pour les risques ne pouvant pas étre éliminés par les mesures de protection
intrinséque.

- Des mesures d'information sur les risques résiduels ne pouvant pas faire I'objet d'une protection suffisante.

- Des mesures et précautions supplémentaires.

Malgré toutes ces mesures, les portes présentent un risque résiduel qui n'a pas pu étre éliminé :

Risque : impact sur la zone d'ouverture.
Mesures de réduction de ce risque :
- Installation de la porte conformément aux mesures de sécurité figurant dans le manuel d'installation.
- Installation, dans la zone d'ouverture, de protections fixes empéchant I'accés de personnes a la zone dangereuse.
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4.4- PROCEDURE EN CAS D’ERREUR D’ALIMENTATION

Pour ouvrir la porte de I’extérieur sans alimentation,
PORTE SANS VERROU il suffit d’actionner les vantaux manuellement.

- Aprés une panne de tension, la porte s'ouvre ou se ferme automatiquement grace aux batteries selon la configuration pro

gramée par le Service Technique®, sauf si I'erreur d’alimentation se produit en mode FERME, auquel cas la porte reste
fermée.

- Pendant I’absence d’alimentation, la porte peut étre ouverte ou fermée manuellement.
- Lors du retour de la tension, la porte se remet a fonctionner dans le dernier mode de fonctionnement sélectionné.

* La configuration par défaut est ouvrir, pour faciliter 'évacuation en cas de coupure de tension.

6 PORTE AVEC VERROU

- Aprés une panne de tension, la porte s'ouvre ou se ferme automatiquement grace aux batteries selon la configuration

programmeée par le Service Technique*, sauf si I'erreur d’alimentation se produit en mode FERME, auquel cas la porte
reste fermée.

- Pendant I’absence d’alimentation, la porte peut étre ouverte ou fermée manuellement, il est en outre également posible de
bloquer ou débloquer les vantaux, en activant le verrou avec le sélecteur d’actionnement manuel, ou avec la clé
extérieure (en option). Pour ce faire procédez comme suit:

1.— Actionnez le sélecteur du verrou (1.a), ou actionnez la 1.— Fermez manuellement la porte en joignant les vantaux.

clé extérieure (1.b*).
(1] -

)
% hd

\

@ @ (en option)
SOt SSANCRY 2.— Actionnez le sélecteur du verrou (2.a), ou actionnez la
clé extérieure (2.b*).
& &= & e} P}
* ~ X

2.— Ouvrez manuellement la porte en écartant les vantaux.

®

@ (en option)

&> @

Lors du retour de tension, la porte détecte si le verrou est en
train de blogquer les vantaux:

- Lorsque le verrou bloque les vantaux, la porte passe
en mode fermé, indépendamment du mode dans
lequel se trouvait la porte avant que survienne la
coupure d’alimentation.

- Lorsque le verrou ne bloque pas les vantaux, la porte
continue a fonctionner selon le dernier mode de
fonctionnement sélectionné.
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5—- MAINTENANCE

La maintenance des portes manusa doit impérativement étre effectuée par des techniciens agréés.
Les travaux de maintenance pouvant étre réalisés par |'utilisateur se limitent au rangement et au nettoyage des alentours des
portes.

5.1— PIECES DE RECHANGE

Il est impératif de n'utiliser que des pieces de rechange d'origine de manusa et de confier leur montage a un technicien agréé.

manusa décline toute responsabilité en cas de dommages éventuels résultant du non-respect de ces instructions.

5.2— ACTIONNEMENT MANUEL - NETTOYAGE DE LA PORTE

La maintenance périodique et le nettoyage correct des différents éléments de votre porte automatique manusa vous permettront de
conserver votre produit dans des conditions optimales d'utilisation pendant sa longue durée de vie.

- Pour nettoyer le produit, choisissez avec votre sélecteur de commande le mode de fonctionnement porte OUVERTE. De cette
maniére, vous pourrez déplacer librement les vantaux de votre porte pour les nettoyer plus facilement et plus confortablement.
- Pour rétablir le fonctionnement normal de la porte, sélectionnez le mode de fonctionnement porte AUTOMATIQUE.

Vous trouverez ci-aprés quelques instructions détaillées pour bien nettoyer les différents composants de I'ensemble.

Nettoyez-les a I'eau chaude savonneuse ou avec un produit lave-vitres du commerce
en les frottant avec un chiffron doux.
Si les vitres sont tres sales, vous pouvez ajouter quelques gouttes de vinaigre ou d’am-
moniaque.
Prenez soin de n’appliquer aucun produit chimique sur les joints en caoutchouc
encadrant le verre des vantaux.

Vous trouverez dans le commerce des produits spécifiques idéaux pour nettoyer I'aluminium,

qu'il soit anodisé ou laqué, et lui redonner son éclat, sans danger pour les vitres et les joints.
Evitez absolument d'utiliser des produits acides ou basiques, abrasifs ou chauds.

Pour les installations intérieures, il suffit de conserver propres les surfaces avec un chiffon
propre ou a I'eau froide savonneuse, de les rincer et de les sécher avec un chiffon.

Pour les installations extérieures, vous pouvez utiliser des produits synthétiques neutres appli-
qués avec un chiffon doux et les rincer a I'eau froide.

| Acier Inoxydable Si I'une des piéces de votre porte (vantaux et opérateur) posséde un revétement en
acier inoxydable, prenez compte les exigences de nettoyage suivantes.
L’acier inoxydable nécessite une maintenance minimale. Nettoyez-le avec:
- un chiffon doux ou une éponge imbibée d’eau savonneuse.
- un chiffon en microfibres 1égérement humide.
- pour les taches plus difficiles, utilisez un produit de nettoyage normal,
disponible sous forme de créme.
- séchez la surface mouilée pour éviter toute marque d’eau et de calcaire.
- N'utilisez pas:
- de produits abrasifs ou de dissolvants.
- des chiffons en laine d’acier.
- de I'eau de javel et des produits nettoyants a base de chlore.
Si vous utilisez un acide ou un dissolvant, rincez-le bien a I'eau neutre.
Il existe des crémes de polissage qui créent une couche de cire microscopique, mais
trés résistante, qui facilite grandement le nettoyage et pouvant durer plusieurs mois.

Le nettoyage des différents éléments de commande ou de détection intégrés dans la

porte doit toujours se faire avec un chiffon Iégérement humide.
Veillez a ne jamais verser de liquide sur ces accessoires.

5.3— MISE HORS SERVICE, DEMONTAGE ET RETRAIT

La machine est facilement démontable et sa mise hors service n'est pas difficile. Le démontage de la machine se fera par éléments tout
réalisant une correcte gestion des résidus a retirer.

Tout d'abord, veuillez déconnecter I'appareil du réseau électrique avant de retirer les batteries.

Les batteries doivent étre détruites de forme sur.
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6 - INDICATION D’ANOMALIES  /\

anomalies dans

mawsa®) Si le programme de contrble détecte des
le fonctionnement de lai
porte, vous verrez s’afficher a I'écran uni
code numérique clignotant. :

- Si le programme de controle détecte des
mnsg anomalies dans le fonctionnement de lai
porte, vous verrez s'afficher & I'écran un
code numérique clignotant. i

Dans la plupart des cas, pour réinitialiser le fonctionnement de la porte, il suffit de sélectionner le mode de porte
ouverte puis le mode de porte automatique. Si aprés cette opération I'erreur persiste, vous devrez contacter au service
technique agréé de manusa.

ANOMALIE A
SURINTEHSITE

000|

Excés de courant dans le
moteur

CAUSE POSSIBLE

a. Tension de réseau.

b. Court-circuit dans le
moteur ou circuit
électronique.

CORRECTION

Passer du mode manuel au
mode automatique.

505

0002

Signal d'urgence activé

a. Vantaux SOS tombants.
b. Bouton-poussoir
d’urgence activé.

a. Vérifier la position des
vantaux SOS.

b. Vérifier le bouton-poussoir
d'urgence.

OBST FERMER

0003

Blocage lors de la fermeture

Obstacle dans le cycle de
fermeture.

Veérifier I'obstacle de fermeture.
Rétablir le fonctionnement en
passant du mode manuel au
au mode automatique.

CLE EXTERIEURE

0004

Clé extérieure activée

La clé extérieure du
dispositif n’a pas été retirée.

Enlever la clé du dispositif
de clé extérieure.

MEM PARAM FORTE

0005

Mémoire paramétres

La mémoire des parametres
a des ratés.

Contacter le Service

Technique.

OB5T OUURIR

0006

Blocage lors de l'ouverture

Obstacle dans
d’ouverture.

le cycle

Veérifier I'obstacle lors de
I'ouverture.

Rétablir le fonctionnement en
passant du mode manuel au
au mode automatique.

PHOTOCELLULES

0008

Barriéres infrarouges

Les barriéres infrarouges
sont obturées pendant un
certain temps >1’.

Veérifier l'alignement des

barriéres infrarouges.

ALARME IMCEMDIE

0009

Alarme d'incendie

Signal d'alatme d'incendie
activé.

Vérifier le systéme d’alarme
d’incendies.

BATTERIE
DECHARGEE

001l

Systéme anti-panique

a. Batterie peu chargée.
b. Tension de réseau faible.

Dans le cas ou la porte
aurait été déconnectée,
charger la batterie. Si
I'indication persiste,
contacter le Service
Technique.

NOTE: Les -caractéristiques comprises dans ce manuel sont
fournies a titre d’information et n'ont pas un caractere contractuel.

Le fabricante se réserve le droit de procéder a des modifications

sans avis préalable.

Derniére révision: Mai 2010

ANOMALIE A
RADAR IMTERIEUR

0012

Anomalie sur le radar intérieur

CAUSE POSSIBLE

Contact radar fermé en
permanence pendant un
certain temps > 1"

CORRECTION

Contacter le Service
Technique.

RADAR EXTERIEUR

0013

Anomalie sur le radar extérieur

Contact radar fermé en
permanence pendant un
certain temps > 1",

Contacter le Service
Technique.

PHOTOCELL 2

0014

Barriére infrarouge 3

La troisieme barriere
infrarouge est obturée.

Contacter le Service
Technique.

COMTRELE MOTEUR

0015

Anomalie du contréle de moteur

Faille de I'électronique qui
controle le moteur.

Rétablir le fonctionnement en
passant du mode manuel au
mode automatique.

Si le probléme persiste,
contacter le Service Technique.

CAPTELUR
LATERAL

0016

Sécurité ouverture

Signal de sécurité
d’ouverture activée.

Vérifier qu’il n'y a aucun
object dans le rayon de
détection du capteur.

L’écran LCD Le sélecteur n'est pas | Vérifier 'alimentation de la
n’éclaire pas alimenté. porte.
CHARGEMENWTOE |11 n’y a pas de | Contacter le Service Technique.
DOHMHES communication avec
I'opérateur.
Le probléme de communication
apparait lorsque le message
suivant s'affiche sur I'écran pour
une durée indéterminée:
“Chargement de données”
SIEGE USINE

Av. Via Augusta, 85-87, 6éme
08174 Sant Cugat del Vallés

Barcelona - Espagne
Tel. +34 902 321 400
Fax +34 902 321 450

Ctra. Pla de Sta. Maria 235-239
43800 Valls - Tarragona (Espagne)

Tel. +34 902 321 700
Fax +34 902 321 750

www.manusa.com
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7 - ANNEXES

7.1- DECLARATION DE CONFORMITE CE

manusa @

DECLARATION C € DE CONFORMITE

Fabricant  MANUSA DOOR SYSTEM, S.L.
Via Augusta, 71-73, 4°
08174 Sant Cugat del Vallés (Barcelona)
SPAIN
T +34 902321700

Fax +34 802 321750
AONNI0US2.CoM

Par le document présent, nous déclarons sous notre entiére responsabilité, que les motorisations de portes
automatiques VISIO fabriquées en 2010 par notre enftreprise, sont en conformité avec les directives et normes
harmonisées européennes suivantes:

= 2006/4237/CE: Directive machines:
UNE EN I1SO 12100-1.
UNE EN I1SO 12100-2.
UNE-EN ISO 13857.
UNE-EN ISO 14121-1.
UNE-EN 10327.

« 89H06/CE: Directive de produits de la construction:
UNE-EN 12635.

* 2004108/CE: Directive de compatibilité électromagnétique:
UNE-EN 61000:3-2.
UNE-EN 61000:2-3.
UNE-EN 61000-8-1:2002.
UNE-EN 61000-8-3:2002.

* 200685/CE. Directive d'equipement de basse tension:
UNE-EN 60335-1.
UNE-EN 60204-1.
UNE-EN ISO 13840-1.
UNE-EN 1037.

Inclus le marquage CE sur le produit pour indiquer sa conformité avec les condiions requises essentiels des
directives qui lui sont appliquées. Cette déclaration de conformité implique que les installations et mise en
marche de la machine désignée ont été réalisées selon les instructions de montage, de fonconnement et

d'entrefen du fabricant.
g ——_ L L‘J.”J.I.;.'-"»-
a—— b e —— —
José Maria Guliera Francesca Martinez
General Manager Standarisation de prodult
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7.2- FICHA DE MANTENIMIENTO / MAINTENANCE CALENDAR / LIVRET DE MAINTENANCE

Ref. Instalacion / Installation ref. / Réf. installation

Fecha Montaje / Assembly date / Date de montage

Instalador / Technician / Installateur

Intervenciones de Mantenimiento / Maintenance Work / Interventions de Maintenance

(Marcar con una X cada intervencion después de realizarla)
(Mark each maintenance operation with an X after completion)
(Cocher avec une X chaque intervention aprés I’avoir réalisée)

Fecha Maniobras Intervenciones Firma
Date Work Maintenance operation Signature
Date Manouvres Interventions Signature
T1 T2 C1 C2 C3
(AJJAIJAIATLA
B B B
C C
6 meses —— — =
D D
6 months E el
6 mois Il A SN f Nl N
L I | N L
AL JJAJATLA
B B
C C
12 meses — =1
D D
12 months E el
12 mois i S S | Bl ) I
L I | N L
AL JJAJATLA
B B
C C
18 meses — =1
D D
18 months =1 E—
18 mois i S S S B
L I | N L
(AJJAIJAIA LA
B B B
C C
24 meses T —— =1
D D
24 months =1 rE—
24 mois i S S | Bl )
L I | N L
AL JJAJJATLA
B L 1B
C C
30 meses rainnienire i
30 months It I N et
30 mois B L (LB |
L I | N L
AL JJAJJATLA
B L 1B
C C
36 meses —— 1=
D D
36 months rainmimsireins
36 mois i I S S B
L | N | N L
AL J[AJLA]LA]
L O L
C C
42 meses —— —— =
D D
42 months rainmimsireins
42 mois i I S S B
L | N | N L
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Fecha Maniobras Intervenciones Firma
Date Work Maintenance operation Signature
Date Manouvres Interventions Signature
T T2 C1 C2 C3
A [A][A|[A][A]
BB ||B]] |
el I el |
48 meses Do || || |[p]|[ |
48 months || || e[ |
48 mois eI I ITE I ]
Al A |[Aa][A]
B[ || |IB]] |
el I el |
54 meses Do || || |[p]|[ |
54 months el | e[ |
54 mois eI I ITE I ]
Al A |[Aa][A]
B[ || |IB]] |
el I el |
54 meses o || || |[p]|[ |
54 months el | e[ |
54 mois eI I ITE I ]
Al A |[Aa][A]
B[ || |IB]] |
c |l |l Ilc]l |
60 meses Do || || |[p]|[ |
60 months el | e[ |
60 mois eI I ITE I ]
Al A |[Aa][A]
B[ || |IB]] |
c |l |l Ilc]l |
66 meses Do || || |[p]|] |
66 months e | |ITE]|] |
66 mois EI I ITFE I |
A [A][A|[A][A]
BB ||[B]] |
c |l |l Ilc]l |
72 meses || || |[p]|] |
72 months e | e[ |
72 mois eI I ITE I ]
Al J[A|[A][A]
B[ || |IB]] |
c |l |l Ilc]l |
78 meses ‘o |[ || |Ip]] |
78 months e[ || |[E]l |
78 mois EI I ITE I |
Al |[a][Aa][A]
B | |8l |
c |l |l Ilc]l |
84 meses ‘o |[ || |Ip]] |
84 months el | |[eE|l |
84 mois EI I ITE I |
Al J[A|[A][A]
B |[ |8l |
el I Ilec|l |
90 meses ‘o |[ || |Ip]] |
90 months e I IE | |
90 mois FI I ITEI |
Observaciones / Comments / Observations:
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NOTA: Las caracteristicas reflejadas en este documento se dan a OFIC!NAS CENTRALES FABRICA i
titulo informativo, y no tienen caracter contractual. Av. Via Augusta, 85-87, 6 Ctra. Pla de Sta. Maria 235-239
’ 08174 Sant Cugat del Vallés 43800 Valls - Tarragona (Espana)
" P : IR Barcelona - Espafia Tel. +34 902 321 700
El fabricante se reserva el derecho a modificaciones sin previo aviso. Tel. 434 902 321 400 Fax +34 902 321 750

Fax +34 902 321 450

Ultima revisién: Mayo 2010
www.manusa.com

manusa @
NOTE: The features included in this document are given for HEAD OFFICE FACTORY
information purposes only, and are not binding. Av. Via Augusta, 85-87, 6th Ctra. Pla de Sta. Maria 235-239
08174 Sant Cugat del Vallés 43800 Valls - Tarragona (Spain)
The manufacturer reserves the right to modify its products without prior Barcelona - Spain Tel. +34 902 321 700
notice. Tel. +34 902 321 400 Fax +34 902 321 750
Fax +34 902 321 450
Last updated: May 2010 www.manusa.com
manusa @
NOTE: Les caractéristiques comprises dans ce manuel sont SIEGE USINE
fournies a titre d’information et n’ont pas un caractére contractuel. Av. Via Augusta, 85-87, 6éme  Ctra. Pla de Sta. Maria 235-239
) ) o 08174 Sant Cugat del Vallés 43800 Valls - Tarragona (Espagne)
Le fabricante se réserve le droit de procéder a des modifications Barcelona - Espagne Tel. +34 902 321 700
sans avis préalable. Tel. +34 902 321 400 Fax +34 902 321 750
Fax +34 902 321 450
Derniere révision: Mai 2010 WWW.manusa.com
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