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Visio
 Opérateur pour porte automatique



 

Accès Facile
Capot à charnière  
flexible pour faciliter 
l’accès.

..................................................
 Réouverture automatique en 
douceur en cas de détection 
d’obstacles.

..................................................
 Capteurs de sécurité latéraux.

..................................................
 Connexion pour alarme anti-incendie 
intégrée.

..................................................

Sécurité

..................................................
 Agencements de montage multiples.

..................................................
 Adaptation à tout type de 
menuiseries (Manusa et menuiseries 
commerciales jusqu’à 50 mm).

..................................................
 Large fourchette de dimensions 
et de poids autorisés.

..................................................

Polyvalence et flexibilité

..................................................
 Style épuré.

..................................................
 Dimensions compactes réduisant 
l’impact visuel.

..................................................
 Grande variété de finitions, y compris 
personnalisées.

..................................................
 Repérage du mécanisme impossible 
depuis l’extérieur.

..................................................
 Transparence des vantaux accrue 
grâce à la version à plinthe 
camouflée.

..................................................

Adaptation à tous les 
environnements architecturaux

..................................................
 La vitesse d’ouverture la plus grande 
du marché grâce à un groupe moteur 
de puissance élevée.

..................................................
 Deux moteurs CA triphasés faisant 
appel à la technologie Direct Drive 
pour une durabilité imbattable.

..................................................
 La technologie Inverter (variation 
indépendante de la force et de la 
vitesse) et la gestion électronique 
du moteur par DSP (processeur 
numérique de signaux) offrent 
une souplesse de mouvement 
incomparable.

..................................................
  Très silencieux : Direct Drive et profil 
à roulement optimisé.

..................................................

..................................................
 Possibilités de connectivité accrues 
des accessoires grâce au bus 
Manusa.

..................................................
 Interconnexion aux systèmes 
domotiques et aux bus industriels.

..................................................
 Commande à distance et 
programmation horaire via Ethernet 
grâce au logiciel Manulink.

..................................................
 Possibilité d’intégration de système 
de comptage de personnes.

..................................................
 Possibilité d’intégration de nouveaux 
accessoires et fonctionnalités.

..................................................

..................................................
 Nombre de composants réduit.

..................................................
 Simplification du câblage grâce au 
branchement par bus Manusa.

..................................................
 Connecteur universel pour tous les 
accessoires.

..................................................
 Vaste gamme d’accessoires sans fil.

..................................................
 Système universel de fixation des 
vantaux fixes.

..................................................
 Possibilités multiples de montage 
autoportant grâce aux différentes 
versions de raidisseurs.

..................................................

Simplicité d’installationTechnologie
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Profils
Combinaisons multiples. 
Polyvalence et robustesse.

Verrou automatique 
Verrouillage des vantaux même  
en cas de coupure de courant.

Moteurs CA triphasés
Technologie Direct Drive. 

Electronique à hautes performances
Technologie Inverter et contrôle DSP.Batteries 
anti-panique intégrées.

Bus Manusa
Possibilités accrues de 
connectivité d’accessoires.

Solution de roulement
Nouveau design du rail de roulement 
et des chariots pour garantir un 
fonctionnement silencieux.
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AuTrES ACCESSoirES diSPoniBlES
Activation
•	 Radar	Planar
•	 Détecteur	de	proximité	Smart-Prox
•	 Large	gamme	de	boutons-poussoirs,	

câblés et sans fil
•	 Télécommande
•	 Clé	extérieure	(câblée	et	sans	fil)
•	 Clavier	numérique	(câblée	et	sans	fil)
•	 Système	kit	mains	libres
•	 Système	RFiD

Sécurité 
•	 Cellules	photoélectriques
•	 Capteur	IR	actif
•	 Système	CO48
•	 Verrou	électromagnétique
•	 Verrou	au	sol

Contrôle
•	 Sélecteur	Optima
•	 Télécommande	Optima
•	 Interface	E/S

Éclairage des vantaux 
ledglass*
Création de styles personnalisés 
grâce à l’éclairage par LED.

Éclairage du passage libre
Confère une visibilité esthétique à 
l’entrée ou permet d’établir un code de 
couleurs en fonction des emplacements 
spécifiques ou des zones de passage.

Verre écran*
Store à lames intégré dans les 
vantaux.

ACCESSoirES

Sélecteur Smart
Nouveau sélecteur de manœuvre 
Smart au style épuré et à la 
manipulation intuitive.

logiciel Manulink et 
adaptateur Ethernet
Commande à distance et 
programmation horaire.

Système audio ASd 
La porte automatique émet des 
messages sonores pour les 
utilisateurs.

Ecran à lEd 
Intégré dans le capot, il permet de 
diffuser des messages visuels aux 
utilisateurs.

Verre électro polarisé*
Permet de modifier la transparence des vantaux en cas de besoins 
concrets de confidentialité.

CArACTEriSTiQuES ElECTriQuES
Alimentation	standard	 220-240V	+/-6%	50Hz
Alimentation	sur	commande	 100-120V	+/-6%	60Hz
Moteur 2xAC Triphasé 
Technologie	Inverter	(excl.	Manusa)	 VV-VF
Fusible	de	protection	 4	A
Température de fonctionnement -15ºC a 50ºC
Batteries	anti	paniques	(ouvert/fermé)	rechargeables	 24V	700	mAh
Cellules photoélectriques de sécurité connectables 3

CArACTEriSiTiQuES MECAniQuES
Dimensions	de	l’opérateur	standards	 125x180,	175x180	mm
Longueur	max	de	l’opérateur	 6000	mm
PL max recommandé 2950 mm
Hauteur	libre	max	recommandée	 3000	mm
Poids	max/vantail	 1x160	kg,	2x120	kg
Accélération	maximum	 2	m/s2

Force	de	fermeture	ajustable	 40N	a	140N

SCEnArio lEGAl ET norMATiF
Directives	de	machines	 UNE	85121	EX
Directives	de	produits	de	la	construction	 UNE-EN	60335
Directives	de	basse	tension	 UNE-EN	61000
Directives	de	comptabilité	électromagnétiques	 UNE-EN	12978
Code	technique	de	l’édification	 prEN	16005

Possibilité d’intégrer de 
nouveaux accessoires et de 
nouvelles fonctionnalités.

Contrôle du trafic 
Système de mesure du trafic dans 
les espaces fermés qui permet de 
connaître le flux des entrées et des 
sorties.* Consulter le département commercial pour toute vente hors Espagne
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openlinx 
Permet de gérer à distance le 
fonctionnement des portes automatiques 
depuis le navigateur web et son 
intégration avec buses de communication 
industrielles et immotiques.

arupin
Caja de texto

arupin
Texto


